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METEO 

Ci-dessous, les cumuls de pluie et d’ETP depuis début 
avril à Nuaillé sur Boutonne par décade : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Décade Pluviométrie  
(en mm) 

ETP 
(en mm) 

Avril 1 24,8 19,4 

Avril 2 6,2 31,8 

Avril 3 1,2 33,2 

Mai 1 0 43 

Mai 2 1,8 48,1 

Mai 3 13,9 46,8 

Juin 1 (1er et 2 juin) 2,2 10,4 

https://www.aqualis.fr/
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R6092920
http://www.piezo-poitou-charentes.org/P.php?n=su2&BSS=06367X0138
http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Gestion-quantitative-de-la-ressource
http://deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Eau-peche/Gestion-de-la-ressource-en-eau
http://deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Eau-peche/Gestion-de-la-ressource-en-eau
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Prévision météo :  
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 ETAT DE LA RESSOURCE  

 
Nappe superficielle SUPRA 
Débit actuel : 1,6m3/s 
Restrictions horaires : 2,25m3/s 
Coupure : 0.8m3/s 

Le débit du cours d’eau continu de 
dégringoler du fait de la sècheresse. 
Chaque petite averse en amont du 
point de mesure ralentit la chute du 
débit. Les seuils seront abaissés au 
15 juin. 
 

Restriction en cours : 
interdiction de prélèvement de 8h à 
19h du mercredi au mardi. 

 

Nappe Captive INFRA 
Profondeur : -7,28m 
Restrictions horaires : -15m 
Coupure : -19m 

La sècheresse printanière est bien 
visible sur le niveau de la nappe de 
l’infra-toarcien. Le niveau reste bon 
malgré tout. Les seuils seront 
abaissés au 15 juin. 
 
Restriction en cours : Aucune. 

 

 

Figure 1 - Débit journaliers de la Boutonne à Moulin de châtre au 

25/04/2022 

Figure 2 – Profondeur de la nappe captive au piézomètre de Outre2 

au 26/04/2022 


