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Irrig'Boutonne est édité par les
Chamhres d'agriculture de la
Charente-Maritime et des Deux-
Sevres et vous permet de vous
tenir informé des actions agricoles
du Projet de Territoire de Gestion
de 'Eau Boutonne,

Vous consultez les releves des
sondes sur -

AQUALIS

ID :agril? MDP :irrig17

Liens utiles :

Suivi de l'indicateur de dékit de la
Boutonne au Maoulin de Chatre

Suivi piézométrique de lindicateur
Cutres?

Page “irrigation” de la DDTM17
Page "irrigation” de la DDT??

:Ogago
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‘ ACTUALITES

Aides FrancesAgrimer

France Agrimer prépare deux programmes daide aux FraﬂceAgr}Mer
investissements, un pour mateériel permettant "d'améliorer

la résilience individuelle des exploitations agricoles face aux aléas climatiques
dont la fréquence augmente” et un autre « équipements pour la troisieme
revolution agricole ».

1. Le programme de lutte contre la sécheresse destiné a tous les
agriculteurs de 20M€
2. Le second programme d'investissement pour des outils innovants

Concernant le 1. les matériels éligibles sont les suivants :

o Rampe frontale/pivot, goutte-a-goutte aérien et enterré, canalisations
enterrées, asperseurs

o Matériel de pilotage (sondes d'humidité, stations météo, etc.)

o Accessoires en tout genre (variateurs, ferti-irrigation, compteurs
communicants, régulation pression, programmateurs, etc.)

o Mateériel pour les retenues d'eau, la REUT, la récupération des eaux de
drainage

e https://info.agriculture.qgouv.fr/gedei/site/bo-
agri/document_administratif-cf24315b-c64b-4d9b-887b-138203c2965d

Concernant le 2. Les matériels éligibles sont les suivants :

e (Qutils d'’Aide a la Décision pour lirrigation (sonde capacitive Meteus,
stations météo Sencrop, etc.)

o Enrouleur Optima IrriFrance

e Tracteur autonome Trektor

e  https://rain-innovation.fr/wp-
content/uploads/2023/04/Frce2030_guichet_decision-V3.pdf

Contactez votre Chambre d'Agriculture pour plus de détails.
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OUGC Saintonge 4
Retour dindex du 01/04 a noter au plus vite sur le site de ( )

I’O U GC Organisme Unique de Gestion Collective des bassins de la Saintonge
https://www.ougcsaintonge.fr/index.php?option=com_us
ers&view=login

PROJET DE TERRITOIRE DE GESTION DE L'EAU SUR LA BOUTONNE

Le Projet de Territoire de Gestion de 'Eau de la Boutonne (PTGE Boutonne), est le cadre dans
lequel sont réalisées les actions en lien avec I'eau sur le bassin : les bulletins d'irrigation,
les réserves de substitution, la restauration des cours d'eau, certaines expérimentations ou
conseils techniques sur I'Agroécologie.

Nous vous proposons les actions suivantes cette année :
- Réseau d'expérimentation Agroécologie & Irrigation :

Vous souhaitez expérimenter des techniques particulieres
(type de couverts, mode et date de destruction, etc.) ? Sur la
mise en place de nouvelles cultures de printemps ou d'été
(Pois chiche, Sorgho, Semence, etc.) ? Ou sur tout autre
sujet ? Nous vous accompagnons gratuitement dans la mise
en place d’expérimentation et de suivi de parcelle.

Réseaux de sondes capacitives pour suivre 'humidité des sols :
Des sondes capacitives sont installées chaque année des
cultures irriguées afin de suivre I'évolution de la Réserve Utile
du sol. L'objectif est d'apporter la bonne dose au bon
moment. Si vous souhaitez essayer ces sondes, elles peuvent
étre installées chez vous gratuitement.

Cultures prioritaires Autres
o Blétendre e Soja
e Blédur e Haricots
e Pois de printemps e Betterave porte-
e Tournesol graine
o Mais e Melon

Pour participer a ces différentes actions, contactez votre technicien irrigation via les coordonnées
présentes sur la premiere page.
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‘ ETAT DE LA RESSOURCE

Pluviométrie a Nuaillé : campagne 2022/2023

L'automne a été plutdt secs | 1o

cette année, jusqu'au mois de | =20

janvier qui a été tres pluvieux, | £*°
idem pour le mois de mars | § o
(voir Figure ci-contre). S
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i Décade 1

Nappe superficielle SUPRA

Débit actuel : 0,4m3/s

Les pluies de janvier et de mars ont provoqué une
belle remontée de la nappe (pizéometre d'Ensigné
en bas de page). La campagne d'irrigation 2023
commence sereinement.

Figure 1 - Débit journaliers de la Boutonne a Moulin de
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e DécCade 2 e DécCade 3 —f—Moyenne / 10 ans

Nappe Captive INFRA

Profondeur : -1,46m

Le niveau de la nappe captive est remonté depuis
fin aodt 2022 suite a la fin des prélevements. Rien
a signaler depuis, le niveau est normalement haut.

Figure 3 — Profondeur de la nappe captive au piézometre de

chatre en 2022 et 2023 Outre2 en 2022 et 2023
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Figure 4 — Profondeur de la nappe superficielle au
piézométre d’Ensigné en 2022 (noir) et 2023 (vert)
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| AGROECOLOGIE

Réseau de mesure de la température du sol

Comme chaque année, un réseau d'agriculteur mesure, a l'aide de thermometre, la température de leurs
parcelles afin de lancer les semis des cultures d'été au meilleur moment, lorsque la température du sol ne
descend pas en dessous de 10°C pour le mais.

Les mesures sont toutes réalisées dans des sols de groies

Lieux / Date 29-mars 04-avril 06/04 \
Dampierre sur Boutonne  12.8 6.3 19
Varaize 6.8 8.5
Secondigné sur Belle 1.3 5.6
Villiers sur Chizé 1.5

Les températures sont prises chaque mardi et jeudi entre 10h et 12h a 10cm de profondeur.

Vu les températures de sol des derniers jours et les prévisions météo a venir, les sols
seont suffisamment réchauffé pour lancer les semis dés cette fin de semaine !

T

Ci-contre, les données météo calculées pour la commune de Loulay :

S B O LY H
= 8 G 5o = Q:

5IC) 233 W/m?
ven. 7 avr. 2023 10°C omm  7km/h ¥ [ELEA 71 %

15°C 2012 J/cm?

4°C 263 W/m?
sam. 8 avr. 2023 11°C [ 13km/h &~ 33%

18°C 2272 J/cm?

8°c 158 W/m?
dim. 9 avr. 2023 13°C O0mm 7km/h \ 94 %

18°C 1365 J/ecm?

10°C 51 W/m?
lun. 10 avr. 2023 11°C 1.3mm 13km/h/ 88% 99 %

13°C 440 J/em?

8°c 208 W/m?
mar. 11 avr. 2023 11°C DUl 12km/h A | 86% 98 %

e 1798 J/em?

5IC) 108 W/m?
mer. 12 avr. 2023 9°C (10| 14km/h A2 | 85% 67 %

13°C 935 J/cm?

4°C 160 W/m?
jeu. 13 avr. 2023 8°C 12km/h A | 88% 73 %

mnec 1380 J/cm?

8°Cc 31W/m?
ven. 14 avr. 2023 10°C 13km/h ) 96% 100 %

12°c 267 J/cm?

9°C 35W/m?
sam. 15 avr. 2023 12°C 9km/h ¥ LA 97 %

15°C 300 J/cm?

10°C 238 W/m?
dim. 16 avr. 2023 14°C omm 4km/h \ 85% 90 %

20°C 2056 J/cm?
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| HYDROMORPHOLOGIE

7 La modification de la morphologie des cours d'eau a, par le passé, a peu a peu altére
4 A leur fonctionnement, la qualité de I'eau et les services écosystémiques qu'ils rendent
by a la societe. La restauration hydromorphologique des cours d'eau est une Solution
Fondée sur la Nature qui contribue a la régulation des inondations et a la protection de
la ressource en eau lors de sécheresses.

EPAGE Boutonne

)))))

Les principales dégradations hydromorphologiques d'un cours d'eau

Les cours d'eau ont été aménagés afin d'accélérer les écoulements et améliorer le drainage. Les
mécanismes utilisés sont les suivants :
- Lerecalibrage : élargissement et d'un approfondissement du cours d'eau.

- Larectification : suppression des méandres du cours d'eau de maniere a obtenir un tracé
rectiligne.
- Lecurage : retrait de tout ce qui se trouve dans le lit d'un cours d'eau.

Ces opérations, bien qu'efficaces pour drainer les terres agricoles, pénalisent les fonctions de régulation
hydrologique et entrainent ainsi une augmentation du risque dinondation en aval du bassin et de
I'impact des sécheresses en limitant le soutien d'étiage.

Deux outils de la restauration hydromorphologique des cours d'eau

La recharge granulométrique est un outil de restauration polyvalent qui repose sur 'apport de matériaux
naturels dans le cours deau. La recharge va permettre de rehausser le niveau de la nappe
d'accompagnement et de favoriser sa recharge grace au ralentissement des vitesses d'écoulement
et aux échanges entre la nappe et le cours d'eau.
Elle permet également d'améliorer les capacités auto-épuratoires, la qualité de I'eau et du milieu et de
restaurer la biodiversité et les habitas piscicoles

Le reméandrage consiste a redonner au cours d'eau une morphologie sinueuse. Reméandrer un cours
d'eau permet notamment de ralentir les écoulements, de favoriser la recharge de la nappe
d’accompagnement et d'ameéliorer la régulation en période d'étiage par le renforcement des
connexions aux zones humides associées. Le reméandrage va également favoriser la diversification des
habitats et
ameliorer ses
capacités
épuratoires.

SITUATION INITIALE

Crue importante
Petite

SITUATION PROJETEE

Graphies
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Et concretement sur le bassin de la Boutonne ?

Recharge granulométrique sur le Pouzat

Le cours d'eau du Pouzat au niveau du lieu-dit de «La Madeleine » présentait une dégradation
importante : sur-largeur, envasement, homogeénéité du fond. En 2021, ce site a ainsi fait l'objet d'une
restauration hydromorphologique sur une longueur de 300 ml environ.

Les travaux de restauration consistent a disposer des banquettes minérales dans le lit mineur de facon a
resserrer 'écoulement en étiage et remonter la lame d'eau. La sinuosité redonnée au lit mineur, sa
rugosité ainsi que l'alternance de radiers et de fosses va conduire au ralentissement des écoulements et
favoriser la recharge de la nappe.

Recharge granulométrique et restauration de méandres sur la Belle

Inscrite dans le Projet de territoire actualisé en 2022, cette action prévoit la remise en eau d'anciens
meéandres de la Belle dans un secteur ou le cours d'eau a été rectifié et recalibré sur un linéaire de 1250
ml. Le reméandrage sera accompagné d'une recharge granulométrigue.

L'objectif est de réactiver la dynamique du cours d'eau en diversifiant les habitats piscicoles et en
ralentissant les écoulements, de favoriser la capacité de stockage dans la nappe d'accompagnement de
la Belle, d'améliorer la régulation des eaux a |'étiage ainsi que les capacités auto-épuratrices.

Cet article a été rédigé par les techniciens du SYMBO
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