
 

 

 

Liens utiles : 

- Lien vers le piézométre de 
Mortagne sur Gironde 
(Fleuves côtiers de 
Gironde) 

- Lien vers le débitmètre de 
St-André de Lidon (Seudre) 

- Page irrigation de la DDTM 
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METEO 

Ci-dessous, les cumuls de pluie et d’ETP depuis début 
avril à La Rochelle par décade : 

 
  Décade Pluviométrie  

(en mm) 
ETP 

(en mm) 
Avril 1 21 22,6 

Avril 2 17,8 31,3 

Avril 3 14,6 28,5 

Mai 1 0 43,8 

Mai 2 2,4 45 

Mai 3 22,5 48,3 

Juin 1  34 42,8 

Juin 2 22 68,8 

Juin 3  60,1 35,9 

Juillet 1 (1 au 6) 0 33,7 

Seudre et Fleuves 
Côtiers de Gironde n°6 

 
Terres Inovia mène une enquête sur les « FREINS ET LEVIERS 

AUTOUR DE L'IRRIGATION ». Nous vous invitons à répondre à 
ce très court questionnaire : 
http://manager.e-
questionnaire.com/questionnaire.asp?a=KBxbkVadtK 

https://www.aqualis.fr/
http://www.piezo-poitou-charentes.org/P.php?n=su2&BSS=07304X0007
http://www.piezo-poitou-charentes.org/P.php?n=su2&BSS=07304X0007
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=S0114010
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=S0114010
http://deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Eau-peche/Gestion-de-la-ressource-en-eau
http://manager.e-questionnaire.com/questionnaire.asp?a=KBxbkVadtK
http://manager.e-questionnaire.com/questionnaire.asp?a=KBxbkVadtK
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Seudre et FCG n°6 

Seudre et FCG 2022 

Prévisions météo à Grézac : 
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Seudre et FCG n°6 

Seudre et FCG 2022 

 ETAT DE LA RESSOURCE  

Le niveau de la Seudre est remonté suite aux épisodes de pluie. Le piézomètre de Mortagne qui suit la 
nappe sur le bassin des Fleuves Côtiers de Gironde indique une légère baisse.  
 
 

 
Seudre Moyenne-Aval : Hors alerte 

Fleuve côtiers de Gironde & Seudre Amont : Interdiction de prélèvement entre 12h et 19h 

  

BASSINS Seuil d’Alerte 
Printanier 

Seuil de 
Coupure 

Printanier 

Seuil d’Alerte 
Eté 

Seuil d’Alerte 
Renforcé d’Eté 

Seuil de 
Coupure d’Eté Niveau du jour 

SEUDRE 
AMONT 

380l/s 130l/s ----- ----- ----- ----- 

----- ----- -15,5m -16,5m -17,5m -14,06m 

SEUDRE 
MOYENNE – 

AVAL 
380l/s 130l/s 170l/s -80l/s 30l/s 110 l/s 

Fleuves 
Côtiers de 

Gironde 
-12,6m -15,5m -15,5m 16,5m -17,5m -14,06m 

 
Seuil du Rivollet, lieu-dit l’Isleau : 

L’absence d’écoulement entraîne l’arrêt de l’irrigation entre 9 et 17 heures. 

Source Réseau piézométrique Poitou-Charentes 
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Seudre et FCG n°6 

Seudre et FCG 2022 

PILOTAGE DE L’IRRIGATION 

 
 
 

 

Les parcelles de maïs sont globalement arrivées au stade floraison : c’est le stade le plus sensible au 
stress hydrique. 
Dans le cas où vous êtes limités par votre quota d’eau, essayez de limiter au maximum le stress 
hydrique sur la période 20j avant floraison femelle à 20j après floraison femelle. 
Si votre système d’irrigation vous le permet, des passages de 20mm à 25mm assez rapprochés 
donnent les meilleurs résultats. Sinon, des tours d’eau de 30mm aussi tôt que la longueur du tour d’eau le 
permet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Démarrer l’irrigation avec des passages de 25mm à 30mm au plus vite si 
vous n‘avez pas irrigué depuis les dernières pluies. 
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Seudre et FCG n°6 

Seudre et FCG 2022 

 
 
 
 
 
 

Les tournesols ont bien profité des dernières pluies qui sont intervenues pile entre le stade bouton étoilé 
et début de floraison. 
Nous sommes maintenant 10 jours après les dernières pluies et le tournesol a lui aussi sa période de 
sensibilité au stress hydrique qui s’étale de la floraison et au remplissage des grains. 

Le stress hydrique en début de cycle a un effet bénéfique sur le tournesol car il lui permet de réduire sa 
transpiration sur le reste de son cycle (tolérance à environ 100mm de déficit). 

La quantité d’eau à apporter en tournesol dépend de son développement végétatif lors de la floraison : 

 Si le tournesol a un développement correct (cas majoritaire cette année), une reprise d’irrigation 
dès que besoin est bénéfique pour que le tournesol maintienne sa végétation et assure une bonne 
fécondation et un bon remplissage des grains. 

 

 Si le tournesol a fait beaucoup de feuillage (végétation exubérante) : laisser quelques étages de 
feuilles flétrir avant de lancer l’irrigation. Le surplus de végétation augmente tellement les besoins 
en eau du tournesol qu’il est difficile de l’alimenter correctement en eau. Il vaut mieux le laisser 
réduire sa surface foliaire avant de reprendre l’alimentation en eau par l’irrigation. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Préconisation : 
Compte tenu de la situation : 
Démarrer l’irrigation avec des passages de 30mm à 40mm au plus vite si 
vous n’avez pas irrigué depuis les dernières pluies. 
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Seudre et FCG n°6 

Seudre et FCG 2022 

 
 
 
 
Dans le cadre de la création d’une filière soja local, la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime assure 
le suivi et le conseil sur le pilotage des parcelles irriguées. 
Vous retrouverez dans cette section un conseil à l’irrigation sur le soja issu du développement de cette 
filière. 
 

 


