SOLS ° MURS o PLAFONDS

Choisir ses Matériaux

@ POUR DES LOCAUX AGREABLES ET SURS
@ POUR FACILITER LE NETTOYAGE
@ POUR UNE MISE EN GEUVRE AISEE

DE LA, CHARTE DES BONNES PRATIQUES
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le carrelage 5x5 cm convient en laiterie de fond de
fosse en salle de traite.

Matériaux

Béton taloché

Chape de
finition avec

durcisseur

Carrelages
avec reliefs
anti-dérapants
(grés cérame)

Caillebotis
Dalles plastique

Conditions d’utilisation

e utiliser un béton adéquat
BCN-B35 classe 5b

@ primaire d’accrochage
conseillé

e sur béton ancien,
dégraissage et nettoyage

® épaisseur de chape
3a5cm

e finition avec
joint anti-acide

e surface plane et
en trés bon état

e sol sec (4 semaines)

e utiliser un primaire
d’accrochage

® mise en ceuvre par
température > 15°C

e pour fond
de fosse de traite

Caractéristiques recherchées
Facilité de nettoyage, bonne liaison sols-murs-parois, bonne évacuation
des eaux de lavage, non glissant pour les trayeurs et pour les animaux.
Bonne résistance aux agressions mécaniques et chimiques.

Observations

e finition talochée
non lissée

e finition talochée
mais non lissée

e finition lissée
et sablage au quartz

e utiliser exclusivement
du grés cérame

e faience proscrite

e veiller particulierement a
la qualité lorsqu'il est utilisé
sur les quais

e couleurs claires

» pose par un spécialiste
conseillée

e délai d'attente avant
mise en service : 8 A 36 h
suivant les produits

e respecter scrupuleusement
les conditions
de mise en ceuvre

e doit pouvoir étre retiré
pour nettoyer en dessous

Coit matériaux

10 212 €/m2

10 215 €/m2

+ 1 €/m2

12 2 20 €/m2

25 4 35 €/m2

25 a 35 €/m2

‘-qj’
PS4

Colit entreprise

20 4 25 €/m2

25 & 50 €/m2

40 a 50 €/m2

20224 €/m2 |

Notre
avis
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Précautions essentielles a prendre pour réaliser un sol

© Un revétement sera d’autant plus efficace que le support sera bien réalisé :

Sur les quais, choisir un
carrelage avec un relief
antidérapant

respecter les délais de séchage (1 mois)

bien compacter le support du béton,
veiller a la planéité du support,

réaliser une dalle de 10 a 15 cm d’épaisseur,
consolidée par un ferraillage ou des fibres,

réaliser des pentes permettant une bonne
évacuation des effluents.
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Notre-avis :
¢ Convient pour l'usage
X Recommandé




Materiaux

Enduit lisse

Enduit + peinture

Carrelage

Panneaux
plastique

chimiques.

Conditions d’utilisation

e sur support agglo
= enduit intérieur hydrofuge

* support lisse nécessaire et obligation
de faire une préparation spécifique

° SUr un mur sain
e collage avec un joint
résistant aux acides

* pose sur tous supports
plans par collage et vissage
s raccords a I'aide de profils

MURS

Caractéristiques recherchées

Lisse, lavable, imperméable, résistant aux agressions mécaniques et

Couleur claire.

Observations

e enduit extérieur conseillé
= possibilité de teintures
dans la masse

(Voir tableau

« utiliser un matériau
non gélif

e gssurer un bon raccord
avec le sol ; plinthe
a recouvrement
ou gorge arrondie

e assurer un bon raccord
avec le sol

» intéressant en rénovation
sur murs anciens

» respecter les régles
de pose
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Coiit matériaux

15 & 25 €/m?
25230 €/m

simple 3 €/m?
hydrofuge 8 €/m?

sur les peintures)

15 & 25 €/m? 25 a 50 €/m?

20 & 25 €/m?
accessoires de
pose compris

Colt entreprise

Notre

avis
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Types
de peintures

Acryliques

Polyuréthanes

Epoxydiques

PEINTURE POUR SALLE DE TRAITE ET LAITERIE

Caractéristiques

 économiques et faciles d’application
* peintures mates et micro-poreuses
e dilution & 'eau
e séchage rapide (2 h)
« faible résistance au nettoyage

a haute pression

» délai de séchage court (2 a5 h)
» trés résistantes aux agressions
chimiques

= trés bonne résistance mécanique
et chimique

¢ |ors de la pose respecter strictement
les recommandations du fabricant :
support sain et propre, température
ambiante, temps de séchage,
délai mise en service

Domaines d’application

neuf ou déja peint
« plafond en bois

° jdem

= partie haute des murs sur crépi

» parois de laitetie et parties basses
des murs de salles de traite

Pour 2 couches
3a5€m

6a8€m:

10a 15 €/m®

Notre avis
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RECOMMANDATIONS TECHNIQUES (résumé du Document Technique Unifié - DTU 59.1) “Travaux de peinturage”
Si un mur est peint sur ses deux faces, une seule face peu étre recouverte de peinture impermeéable. L'autre face sera peinte avec une peinture micro-poreuse. Si cette condition n'est
pas remplie, les meilleures peintures se décollent. Les affinités entre les peintures sont telles qu'il ne faut pas en changer quand on les refait (par exemple, on peut employer une pein-
ture polyuréthane sur de I'époxy, mais pas l'inverse).
Plus un béton est récent, plus Il est alcalin. Cette alcanéité s'estompe avec le temps, mais elle constitue une difficulté d'accrochage. Il est recommandé de mettre deux couches de
peinture : la premiére toujours plus diluée sert de couche d'accrochage.
Pour les peintures a deux composants, dés que le mélange est réaliseé, on dispose seulement de deux heures environ pour I'appliquer. Ce délai peut étre raccourci si la température

ambiante est supérieure a 20C°. Sauf exception, il est déconseillé d'employer ces peintures par température inférieure & 15°C.




Un plafond de laiterie isolant (polystyréne extrudé).

Caractéristiques recherchées
Faciles a nettoyer, résistant a ’humidité et éventuellement isolant
thermique. Couleur claire. Non inflammable dans le local
de stockage du lait.
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PLAFONDS _

Matériaux Conditions d’utilisation Observations Codit matériaux  Codut entreprise  Notre
avis
Contreplaqué * avec ou sans isolation, épaisseur : 10 mm 30a40€/m? | ¢
qualité marine en faux plafond, 10 a 15 €/m? avec faux (1)
éventuellement en grenier faux solivage solivage
avec un solivage adapté en plus b
Mousse * en plafond suspendu * longueur sur mesure épaisseur : 30 a 40 €/m? X ake
oly ou sous toiture, maintenu * pouvoir isolant élevé 80 mm avec faux
par des rails de fixation * panneaux semi-rigides, de 10 & 15 £/m? solivage
grandes dimensions. + bande
» faible résistance aux chocs de jonction
Panneau * en plafond suspendu * mise en place facile 8 a 15 €/m? 20 & 30 €/m? veie
de polystyréne en sous toiture ou en faux B
extrudé plafond cloué sur la structure
porteuse existante ou sur
un chevronnage spécifique
Lambris plastique | * lames de plastique * non isolant 6a10€/m? 25 a 35 €/m? Tede
SRS clipsables entre elles, e couleurs variées
. a fixer sur des chevrons » simple & mettre en place

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE,

(1) dﬁizqﬁement pour les plafonds de salle de traite.

VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER

Loire-Atlantique : Damien Pledel - Chambre d’agriculture - Tél. : 02 40 16 37 24
Maine-et-Loire : Thierry Lefevre (Contrdle Laitier - Tél. : 02 41 33 61 00)
Mayenne : Serge Poirier (Contrdle Laitier - Tél. : 02 43 64 12 64)
Sarthe : Gérard Bellier (CLASEL - Tél. : 02 43 24 73 31)
Vendée : Bernard Sallaud (Chambre d’agriculture - Tél. : 02 51 36 82 73)

Institut de I’Elevage : Pierre Billon - Tél. : 02 99 14 77 27 - e-mail : pierre.billon@inst-elevage.asso.fr

GIE Elevage des Pays de la Loire : Emmanuelle Souday - Tél. : 02 41 18 61 13

Ferme expérimentale de Derval : : Victor Gaudin - Tél. : 02 40 07 72 83 - e-mail : vgaudin@loire-atlantique.chambagri.fr

Document co-produit par les groupes traite et bitiments des Pays de la Loire, le Comité Régional Batiment de Bretagne,
I'Institut de I’Elevage et réalisé avec la participation financiére de I’Onilait.
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