Confort du travail

Qualité du lait

Conformité au Code d'Hygiéne Européen
Reconnaissance de votre savoir-faire

G.L.E. Lait-Viande Poitou-Charentes

Avec la participation de I'Institut de I'Elevage, du G.1.E. Pays de Loire
et de la ferme expérimentale de Derval.




PROPRE

A |'extérieur...

M Un accés propre et dégagé pour
une mancauvre aisée du laitier.

B Un sol solide avec au minimum
une couche de tout venant.

M Une plateforme bétonnée ou
goudronnée devant la laiterie.

..comme a l'intérieur !

M Pas de poussiere.
Tank, murs propres et sols
propres.

M Séparation obligatoire entre ' —f
la laiterie et les locaux
occupés par les animaux.

M La pompe a vide a
'extérieur.

i

M Pas d'aliments pour le bétail, de pesticides, d'engrais, ou autres produits : la laiterie
n'est ni un grenier ni une cave !

M Pas d'animaux, de rongeurs (dératisation).



M Tank dégagé (0,7 m minimum
autour de la cuve).

M Dispositif de vidange du tank
prés de la porte d'entrée.

M Eclairage a I'avant du tank coté
pompage.

M Distance du tank au camion de
ramassage inférieure a 8 m.

Et aussi :

FONCTIONNELLE

M Peu de choses par terre :
eléments accrochés au mur
ou sur roulettes.

M Une étageére ou un support
pour les produits de
nettoyage.

M Médicaments dans une
armoire ou un réfrigérateur.

B Une poubelle.

M Code barre, baréme, carnet
accessibles au chauffeur.

Photo AGRIFRESSE - Ancenis

M Un robinet extérieur pour laver les bottes.

M Un interrupteur pres de la porte d'entrée.

M Un chauffe-eau de capacité adaptée aux besoins (minimum 200 ).

M Alimentation en eau potable prévue pour évier, tuyau avec jet, lavage du

matériel de traite et du tank.




(a 20 cm du sol pour éviter I'entrée
de poussiéres) et une haute (2).

% Ouvertures grillagées pour eviter
I'entrée des animaux.

W Fermeture réglable pour réduire |'entrée

d'air en cas de forte baisse de
température.
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EcouLEmMENT

M Chape lisse en ciment + produit anti-
acide oxydociment ou carrelage
antidérapant (3).

M Pente de 1 a 3 % vers le regard situé
prés de la porte principale (4).

i Evacuation en PVC (diamétre 15 cm)
reliée a un égolt extérieur.
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2 Deux ouvertures opposées : une basse (1)

————— SOIGNEUSEMENT CONCUE

INSTALLATION ELECTRIQUE

M Conforme aux normes de sécurité.

>
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Dimensions

M Surface minimum : 20 m2,
M Hauteur minimum de plafond : 2,8 m.

M Porte d'entrée :
- hauteur: 2,5m
- largeur : 2,8 m minimum
- battants a panneaux démontables
~__ - ouverture vers |'extérieur.

S, FENETRES, PLAFONDS

enétre pour |'éclairage naturel (et
ventilation) (2).

M Toiture hermétiquement isolée.

M Plafond en bon état, étanche et
propre (5).
M Enduits lisses et résistants, recouverts

si possible de peinture Epoxy ou
polyuréthane ou faience (6).

IMPRIMERIE PAQUEREAL / ANGERS



